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	Zákazník / Investor

	Název společnosti:



     

	Adresa společnosti:
     

     

     

	Tel.:
     
Fax.:
     
Email:
     
	Kontaktní osoba:
     
Kontakt:

     
Datum zpracování: 
     

	Pozn.:

     



Pro získání základních informací v oblasti technologií mísíren betonových/maltových směsí je vhodné navštívit internetové stránky www.schwing.cz případně www.stetter.cz, kde je uvedena stručná specifikace produktů koncernu SCHWING Stetter. 
Vzhledem k vysoké variabilitě technologií betonáren Stetter doporučujeme, v případě nutnosti, konzultovat vyplnění dotazníku s obchodně-technickým úsekem společnosti SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. 

	1. Základní parametry betonárny

	Výkon betonárny (čerstvá beton. směs po zhutnění):

 FORMCHECKBOX 
 normální provoz:
      m3/hod.
(      m3/den)

 FORMCHECKBOX 
 zimní provoz:
      m3/hod.
(      m3/den)

	Typ betonárny:

 FORMCHECKBOX 
 stacionární betonárna
 FORMCHECKBOX 
 mobilní betonárna 

- horizontální betonárna
 FORMCHECKBOX 
 
- řadový zásobník kameniva
 FORMCHECKBOX 


- kompaktní betonárna
 FORMCHECKBOX 
 
- kapsový zásobník kameniva
 FORMCHECKBOX 


- vertikální (věžová) betonárna  
 FORMCHECKBOX 


- speciální mísírna 
 FORMCHECKBOX 


	1.1. Míchací jádro (míchačka):

	 FORMCHECKBOX 
 dvouhřídelová míchačka - BHS
	 FORMCHECKBOX 
 talířová míchačka - Stetter
	 FORMCHECKBOX 
 jiný typ -      

	 FORMCHECKBOX 
 1,67
m3
 FORMCHECKBOX 
 2,5
m3
 FORMCHECKBOX 
 2,0
m3
 FORMCHECKBOX 
 3,0
m3
 FORMCHECKBOX 
 2,25
m3
	 FORMCHECKBOX 
 0,5
m3
 FORMCHECKBOX 
 1,5
m3
 FORMCHECKBOX 
 1,0
m3
 FORMCHECKBOX 
 2,0
m3
 FORMCHECKBOX 
 1,25
m3
	 FORMCHECKBOX 
       m3

	1.2. Odvzdušnění míchačky

	 FORMCHECKBOX 
 Airbag (standard)
 FORMCHECKBOX 
 nucené odvzdušnění

	1.3. Výsypka betonové směsi

	 FORMCHECKBOX 
 pevná


- s PU vyložením
 FORMCHECKBOX 


- bez PU vyložení
 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 sklopná


- s PU vyložením
 FORMCHECKBOX 


- bez PU vyložení
 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 výškově nastavitelná


- s PU vyložením
 FORMCHECKBOX 


- bez PU vyložení
 FORMCHECKBOX 


	1.4. Otočná výsypka betonové směsi

	 FORMCHECKBOX 
 ano
 FORMCHECKBOX 
 ne

	1.5. Ocelová konstrukce

	 FORMCHECKBOX 
 pozinkovaná

· rozsah:


 FORMCHECKBOX 
 nosná ocelová konstrukce


 FORMCHECKBOX 
 schodiště, zábradlí


 FORMCHECKBOX 
 míchací a vážní plošina


 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )
	 FORMCHECKBOX 
 lakovaná na RAL     
· rozsah:


 FORMCHECKBOX 
 nosná ocelová konstrukce


 FORMCHECKBOX 
 schodiště, zábradlí


 FORMCHECKBOX 
 míchací a vážní plošina


 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )

	1.6. Dávkování cementu

	1.6.1. Hmotnostně – váhou cementu

	 FORMCHECKBOX 
 250
kg
 FORMCHECKBOX 
 600
kg
 FORMCHECKBOX 
 1 200
kg
 FORMCHECKBOX 
 jiné provedení (     kg)

 FORMCHECKBOX 
 500
kg
 FORMCHECKBOX 
 1 000
kg
 FORMCHECKBOX 
 1 500
kg

	1.7. Dávkování vody

	1.7.1. Hmotnostně – váhou vody
	1.7.2. Objemově

	 FORMCHECKBOX 
 provedení pro čistou vodu


 FORMCHECKBOX 
 250 kg


 FORMCHECKBOX 
 500 kg


 FORMCHECKBOX 
 600 kg


 FORMCHECKBOX 
 jiné (     kg)

 FORMCHECKBOX 
 vyprazdňovací čerpadlo
	 FORMCHECKBOX 
 provedení pro čistou i kalovou vodu

 
 FORMCHECKBOX 
 250 kg


 FORMCHECKBOX 
 500 kg


 FORMCHECKBOX 
 600 kg


 FORMCHECKBOX 
 jiné (     kg)

 FORMCHECKBOX 
 vyprazdňovací čerpadlo
	 FORMCHECKBOX 
 provedení pouze pro čistou vodu

	1.8. Dávkování kameniva

	1.8.1. Hmotnostně - váhou kameniva

	 FORMCHECKBOX 
 2 500
kg
 FORMCHECKBOX 
 5 000
kg
 FORMCHECKBOX 
 jiné provedení (     kg)

	1.9. Skladování a dávkování přísad

	1.9.1. Počet přísad (ks plnících čerpadel)
	1.9.2. Provedení váhy přísad

	 FORMCHECKBOX 
 2 přísady (2 ks)
 FORMCHECKBOX 
 5 přísad (5 ks)

 FORMCHECKBOX 
 3 přísady (3 ks)
 FORMCHECKBOX 
 jiné (    přísad)

 FORMCHECKBOX 
 4 přísady (4 ks)
	 FORMCHECKBOX 
 15 + 15 litrů
 FORMCHECKBOX 
 15 + 30 litrů

 FORMCHECKBOX 
 15 + 15 + 15 litrů
 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )

	1.9.3. Dávkování přísad
	1.9.4. Skladování přísad

	 FORMCHECKBOX 
 samotíží

 FORMCHECKBOX 
 vyprázdňovacím čerpadlem
	 FORMCHECKBOX 
 v separátním kontejneru
 FORMCHECKBOX 
 jinde

 FORMCHECKBOX 
 zděná budova (dodávka investora)


	2. Systém řízení betonárny

	2.1. Typové provedení systému řízení – způsob obsluhy

	 FORMCHECKBOX 
 panelová ovládací LCD jednotka
	 FORMCHECKBOX 
 uživatelské PC

	Charakteristika:

· ovládací jednotka obsluhy s LCD textovým displejem a foliovou klávesnici,

· všechny ovládací, signalizační prvky a ukazatele jsou zabudovány do předních dveří rozváděče nebo panelu.
Základní funkční vlastnosti:

· paměť pro 99 receptů,

· zadání požadovaného množství betonové směsi s automatickým rozpočtením dávek,

· dynamické měření vlhkosti a automatická kompenzace hmotnosti vody a kameniva,

· ruční zadání vlhkosti pro každou frakci kameniva,

· ruční dodatečná korekce receptové dávky vody,

· nastavení a kontrola tolerance vážení a dávkování složek,

· adaptivní kompenzace časového předstihu dovážení vzhledem k materiálu „ve vzduchu“.

Tiskové výstupy:

· výrobní protokol se skutečně naváženým množstvím všech materiálů,

· sumární hodnoty vyrobené směsi v m3 na recept(sumární hodnoty se načítají od posledního manuálního vynulování),

· chybový protokol.

Režim řízení: automatický nebo ruční

Volitelná rozšíření:

· tiskárna výrobních protokolů a statistik (jen provedení s ovládacím pultem)

· měření konzistence,

· vlhkoměrné sondy do zásobníku nebo do míchačky.
	Charakteristika:


· plně automatický řídicí systém pro vážení, dávkování a míchání betonové směsi včetně programu pro dispečerské řízení výroby a prodej betonové směsi,

· splňuje požadavky normy EN 206-1 pro výrobu betonové směsi a vytváří podmínky pro získání certifikátů jakosti,

·  řídicí systém na bázi PLC-PC-Windows 2000/XP,


· databáze typu klient/server s využitím standardu SQL,

· vícevrstvá architektura software,


· PLC s možnosti distribuovaných V/V modulů,


· operátorská konzola PC s velkoformátovou obrazovkou pro operátorský dozor a ovládání technologie.

Základní funkční vlastnosti:


· správa fronty dávek,


· zapnutí/vypnutí blokování výpusti  míchačky a skipu,

· stop dávkování vody,


· ruční doplňková korekce množství vody,

· adaptivní kompenzace dovážení vzhledem k materiálu „ve vzduchu“,

· dynamické měření vlhkosti písku až ve třech zásobnících,

· množstevní skladová evidence materiálu se sledování spotřeb ve všech provozních režimech,

· provozní režimy: plně automatický a ruční s automatickým vážením,

· servisní a nouzový režim z tlačítkového panelu ručního ovládání se záznamem množství materiálu prošlého váhami.

Program pro dispečerské řízení  výroby a prodej betonu umožňuje  zpracování objednávek, zadávání denní výroby, tisk dodacích listů, pokladních dokladů, výrobních protokolů a statistických přehledů.

Tiskové výstupy:

· dodací list,

· daňový pokladní doklad pro platbu v hotovosti,

· sumární sestavy výroby, spotřeby materiálů apod.,

· výrobní protokol,

· chybový protokol.

	 FORMCHECKBOX 
 provedení s pultem řízení (standard)

 FORMCHECKBOX 
 provedení bez pultu řízení
	 FORMCHECKBOX 
 provedení s pultem řízení (standard)

 FORMCHECKBOX 
 provedení bez pultu řízení

	2.2. Volitelné vybavení systému řízení

	2.2.1. Provedení s LCD displejem
	2.2.2. Provedení s uživatelským PC

	 FORMCHECKBOX 
 tiskárna (jen v pultovém provedení)

 FORMCHECKBOX 
 měření konzistence míchané betonové směsi

 FORMCHECKBOX 
 vlhkoměrná sonda pro pískovou frakci
	 FORMCHECKBOX 
 měření konzistence míchané betonové směsi

 FORMCHECKBOX 
 vlhkoměrná sonda pro pískovou frakci

 FORMCHECKBOX 
 dávkování dodatkové vody do míchačky

 FORMCHECKBOX 
 separátní dispečerské PC


	3. Skladování a doprava kameniva

	Velikost zásobníku:
      m3
Aktivní zásoba kameniva:
      m3
Počet frakcí kameniva celkem:
     

	Frakce kameniva (mm):
	0 – 2
0 – 4
4 – 8
8 – 16
16 – 32
32 – 63
jiné

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

     

	Z toho počet frakcí (i):
	   x
   x
   x
   x
   x
   x
   x

	Celkem komor zásobníku (skládky) kameniva ( ∑ i):
   komor

	Skladování kameniva v:


a.
 FORMCHECKBOX 
 hvězdicové skládce
d.
 FORMCHECKBOX 
 válcový zásobník


b.
 FORMCHECKBOX 
 řadovém zásobníku
e.
 FORMCHECKBOX 
 50 m3 kapsovém zásobníku (pouze u mobilních betonáren)

c.
 FORMCHECKBOX 
 půlkruhovém zásobníku
f.
 FORMCHECKBOX 
 jinde (     )

	3.1. Hvězdicová skládka

	3.1.1. Provedení / kapacita
	3.1.2. Rameno přihrnovače

	 FORMCHECKBOX 
 3 komory
 FORMCHECKBOX 
 5 komor

 FORMCHECKBOX 
 4 komor
 FORMCHECKBOX 
 jiné (   komor)
	 FORMCHECKBOX 
 10 m
 FORMCHECKBOX 
 16 m
 FORMCHECKBOX 
 20 m

	3.2. Řadový zásobník

	3.2.1. Provedení
	3.2.2. Velikost

	 FORMCHECKBOX 
 4 komory
 FORMCHECKBOX 
 6 komor
 FORMCHECKBOX 
 8 komor

 FORMCHECKBOX 
 5 komor
 FORMCHECKBOX 
 7 komor
 FORMCHECKBOX 
 jiné (   komor)

(Standardní šířky komor. 3,16 m, 3,5 m a 4 m)
	Počet komor:   ks
(šířka komory      m)

Počet komor:   ks
(šířka komory      m)

Počet komor:   ks
(šířka komory      m)



	3.2.3. Plnění řadového zásobníku – specifikace rampy
	3.2.4. Zavážení řadového zásobníku 

	 FORMCHECKBOX 
 plnění z jedné strany


 FORMCHECKBOX 
 oboustranné plnění
	 FORMCHECKBOX 

kolovým nakladačem

 FORMCHECKBOX 
 nákladním vozem

 FORMCHECKBOX 

šikmým pasem a otočným rozdělovačem

	3.3. Půlkruhový zásobník

	3.3.1. Provedení / kapacita
	3.3.2. Počet komor

	 FORMCHECKBOX 
 40 m3
 FORMCHECKBOX 
 60 m3 

 FORMCHECKBOX 
 jiné provedení (    m3)
	 FORMCHECKBOX 
 3 komory
 FORMCHECKBOX 
 jiné provedení (   komor)
 FORMCHECKBOX 
 4 komory


	3.3.3. Zavážení půlkruhového zásobníku
	

	 FORMCHECKBOX 
 kolovým nakladačem
 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )
	

	3.4. Válcový zásobník

	3.4.1. Provedení
	3.4.2. Zavážení provozního zásobníku

	 FORMCHECKBOX 
 4 komory

 FORMCHECKBOX 
 7 komor 

 FORMCHECKBOX 
 5 komor

 FORMCHECKBOX 
 8 komor

 FORMCHECKBOX 
 6 komor

 FORMCHECKBOX 
 jiné (   komor)


	 FORMCHECKBOX 
 násypkou se šikmým pasem a:


a) otočným skluzem 
 FORMCHECKBOX 




b) otočným dopravníkem 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 násypkou s korečkovým elevátorem a:


a) otočným skluzem 
 FORMCHECKBOX 




b) otočným dopravníkem 
 FORMCHECKBOX 


	Pozn.:      



	4. Skladování a doprava cementu (popílku)

	Počet druhů cementu:
     
Počet jednokomorových sil:
     
Počet dvoukomorových sil:
     
Popílek bude uskladněn v  -komorovém sile o kapacitě     m3.

	4.1. Specifikace sil

	4.1.1. Jednokomorová sila
	4.1.2. Dvoukomorová sila

(jednouchá dělící stěna)
	4.1.3. Dvoukomorová sila

(dvojitá dělící stěna)

	 FORMCHECKBOX 

50
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

60
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

65
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

80
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

100
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

   
m3
0 kus(y)
	 FORMCHECKBOX 

50
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

60
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

65
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

80
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

100
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

   
m3
0 kus(y)
	 FORMCHECKBOX 

50
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

60
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

65
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

80
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

100
m3
0 kus(y)

 FORMCHECKBOX 

   
m3
0 kus(y)

	4.2. Povrchová úprava sil

	4.2.1. Tubus
	4.2.2. Střecha a nosná OK
	4.2.3. Žebřík a zábradlí

	lakování

 FORMCHECKBOX 
 jednobarevné
(RAL ----)

 FORMCHECKBOX 
 vícebarevné*
* popis:      
	lakování

 FORMCHECKBOX 
 jednobarevné
(RAL ----)

 FORMCHECKBOX 
 vícebarevné*

* popis:      
	lakování

 FORMCHECKBOX 
 jednobarevné
(RAL ----)

 FORMCHECKBOX 
 vícebarevné*
 FORMCHECKBOX 
 zinkování

* popis:      

	4.3. Vybavení sil

	 FORMCHECKBOX 
 sonda maxima

 FORMCHECKBOX 
 průběžná ultrazvuková sonda
 FORMCHECKBOX 
 vážení sil 
	 FORMCHECKBOX 
 filtr odvzdušnění sila

 FORMCHECKBOX 
 provzdušnění sil

 FORMCHECKBOX 
 uzavírací klapa výsypu
	 FORMCHECKBOX 
 signalizace přeplnění sila

 FORMCHECKBOX 
 KCS systém

 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )


	5. Opláštění betonárny

	 FORMCHECKBOX 
 opláštění betonárny - rozsah:


 FORMCHECKBOX 
 podhled míchací plošiny


 FORMCHECKBOX 
 prostor skipového výtahu


 FORMCHECKBOX 
 komplet základní stroj betonárny

 FORMCHECKBOX 
 pouze míchací a vážící plošina


 FORMCHECKBOX 
 jiné (     )
	 FORMCHECKBOX 
 opláštění zásobníku - rozsah:      

	 FORMCHECKBOX 
 tepelně izolované poklopy pro zásobník kameniva (řadový zásobník, půlkruhový zásobník, kapsový zásobník), zvedání pomocí:

 FORMCHECKBOX 
 hydraulických válců

 FORMCHECKBOX 
 elektrických vrátků


	6. Vybavení pro zimní provoz

	Výkon betonárny (čerstvá beton. směs po zhutnění):

 FORMCHECKBOX 
 normální provoz:
      m3/hod.
(      m3/den)

 FORMCHECKBOX 
 zimní provoz:
      m3/hod.
(      m3/den)

Provoz betonárny v zimním období při       °C.

	 FORMCHECKBOX 
 ohřev záměsové vody

 FORMCHECKBOX 
 ohřev kameniva
	Topné médium:

	
	1. Zemní plyn:
 FORMCHECKBOX 

	3. LTO:
 FORMCHECKBOX 


	
	2. Propan:
 FORMCHECKBOX 

	4. Jiné:
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